CARATTERISTICHE

ELETTRICHE:

)

: v
J-‘ ‘g ??1_::!\"_’"1;
" \.:,-'r.-' 1-".

- - o !
3 - 4 5 G
I"l W e - . ;
’3 % s e
3 L el b & -—
* 1 =
‘ L LW T & ‘?. ! - #
| " : T P
E R R . TH i % . .
g B AL wales 4. * ; A &
; g - B
1ty " " e iy
u¥ » g 5 kN
! "l'u ] . -
i 5 ‘ ¥
L1

Circuiti Solid State impregnati in

resina epossitica componenti ti-
Po professionale ad alto grado di

affidamento.

N30 semiconduttori di cui 3 nuo-

vi SCR.

Interruttori, fusibile, prese omo

logate in 8 nazioni.
Possibilita di controllo di450W
in gruppi di 150 W.
Alimentazione 120/220 v

50/60/400 Hz.

MECCANICA:

Custodia in alluminio anodizza -
to, estruso.

Dimensioni 80x80x 260 mm.
(modulo industrialectro TEDAS)

Peso Kg.1,200
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Costruzioni Elettroniche s.r.l.

06050 PANTALLA TODI (P9)

S.S. TIBERINA Km. 62

Tel.88 8127 Telex 66031 Elcom




il~-LIGHT SOUND SJUSTEM TEDAS ~-e costituito dai prodotti:

SOUND RAMA Generatore di effetti luminosi sin- SOUND MATIC

cronizzati a segnali musicali o acu-
stici,

Generatore elettronice di sueni.

GRUPPO ILFE

Agisce come il Memo Matic,ma ren-
de possibile,realizzare il proprio pro-
gramma Light Sound da un qualsiasi

caricatore compact.

o

Sistema di memorie elettroniche per la
riproduzione programmata di segna-

li di comando per Light Sound System,

Dispositivo di logica elettronica per

comando Solid State di getti d’acqua
modulati in altezza € numero; | | ; ¢
con automatica sincronizzazione di
suoni agli effetti di luce.

Guida elettronica in 4 lingue,senza fili.
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TIME MATIC

Per le applicazioni normali o speciali un servizio gratuito

\ . - " -
d’assistenza tecnica e a Vs. disposizione interpellando

oppure tramite concessio-

direttamente:

nario di zona

Dispositivo automatico di inserzio=
ne e disinserzjone a tempo

programmahile di un’apparato o di

un intero sistema Plicht-Sou nd-Syst.
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