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La costruttrice si riserva ogni diritto di modifiche tecniche a suo insindacabile giudizio, senza che cid costituisca motivo di
reclamo da parte del cliente. | dati tecnici, dimensioni, o quanto altro contenuto nei listini sono forniti a solo titolo infor-
mativo senza responsabilitd e possono essere variati in qualunque momento senza preavviso.

Usbant sa4 Petugia



SOCIETA’

mod.

DI FATTO ANGELO & MARIO CARBONARI - SEDE AMMINISTR

Strito

6223

EE B8 B B B 880 B E

Cinescopio 23°
30 funzioni di valvole

Comando del contrasto
a tasti

Comando del tono a tasti

Tasto per la commutazione da VHF

a UHF (1 &1l programma)

Sistema bifonico con due alto-
parlanti frontali

Potenza audio 4 WATT ad alta
fedelta

Schermo filtrante in resina

ACRILICA
Assoluta stabilita di sincronismi

Controllo automatico di ampiezza
orizontale e verticale

Mobile in legni pregiati

Dimensioni cm 48X 73X 21

BIGANTI 61




. . . . immagine perfetta ., . . . . suono stereofonico

E -STABILIMENTI: TODI - PERUGIA - FILIALI: ROMA - BOLOGNA - DEPOSITI: NAPOLI MILANO - TORINO - BRESCIA - PADOVA - PALERMO

AVVERTENZE DISPOSIZIONE ED USO DEI COMANDI

CAMBIO TENSIONE E} MINIMO - Immagine poco contrastata - MEDIO Immagine con contrasto normale - MASSIMO Immagine molto contrastata.
Prime di accendere |'apparecchio essicurarsi che il cambio tensione sia disposto alla tensione della rete o, nel caso venga
impiegato, alla tensione di uscita dello stabilizzatore. Il cambio tensione si trova in basso & sinistra dalla parte posteriore B3 BASSI - Esaltazions Toni gravi - ALTI Esaltazione Toni acuti - PROGRAMMA Commutazione da VHF & UHE

dell' apparecchio e pud venire manovrato con |'aiuto di una piccola moneta da inserire nell apposita fenditura prima spingendo

e poi ruotando fino & fer apparire ‘il valore di tensione desiderato
' ¢ ACCENSIONE

ri;‘-ﬁ
ANTENNA N
L'apparecchio dispone di 2 prese d'antenna contrassegnate V.H.F. e U.H.F. entrambe con impedenza di 300 Ohm. La presa VOLUME ‘-_r'*-m
V.H.F. serve per allacciare |antenna per i canali da A @ H, mentre la presa U.H.F. serve per ['antenna per la banda 2 g Bis

U H.F. (2° programma). Si consiglia di affidare installazione dell'antenna ad un tecnico capace. Il perfetto funzionamento LUMINOSITA

dell'apparecchio & ottenuto solo se |'impianto é stato eseguito correttamente e con cura.
SINTONIA V. H. F.

13133 = 4 ameasen
R

ILLUMINAZIONE DEL LOCALE

Il locale nel quale viene installato I'apparecchio non deve essere eccessivamente illuminato. Non tenete comunque il localé
completamente al buio, ma usate una piccols lampada schermata sul davanti, preferibilmente appena dietro lo schermo, che
diffonde une luce moderata.
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CANALI V. H. F.

SINTONIA U. H. F. (secondo programma)
VENTILAZIONE

Non tenete |'apparecchio vicino & sorgenti di calore od esposto &l sole, né eccessivamente accostato alla parete.

CANALI U. H. F. (secondo programma)




